
 ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡ. ΜEΛΕT. :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΗΛΜ

1-100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΕΡΓΟ:

5cm MIN. 5cm MIN.

Αποκατάσταση με σκυρόδεμα

κατηγορίας C16/20 με πλέγμα

2Χ#Τ131

Επίχωση κατα Proctor 98%

Πλάτος 40cm.

με προϊόντα εκσκαφής σύμφωνα

Σήμανση δικτύων

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (Πάχος στρώσης 0,40 μ.)

Επίχωση με 3A η

αντίστοιχο

(συμπύκνωση 98%

κατα Proctor) με πάχος

στρώσης 20cm

2 Χ Φ100 - Ισχυρά Ρεύματα

Παροχικά Καλώδια

2 Χ Φ100 -Ασθενή και Φωτισμός

Πλάτος 100cm.

80 cm

με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ -

ΣΚΥΡΩΝ (συμπύκνωση 98% κατα

Proctor) (Πάχος στρώσης 0,30 μ.)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ -

ΣΚΥΡΩΝ (συμπύκνωση 98% κατα

Proctor) (Πάχος στρώσης 0,10 μ.)

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)

ΠΡΟ
Σ ΛΙΜ

ΑΝΑΚΙ

ΒΡΥΣΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ME ΠΙΔΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ
ΚΥΒΟΛΙΘΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΤΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟ
ΠΟΡΦΥΡΙΤΗ 10*10*5 εκ.

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΗΜΙΛΑΞΕΥΤΕΣ

ΠΕΤΡΕΣ ΠΟΡΦΥΡΙΤΗ

ΠΕΥΚΟ

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Π
ΡΟ

Σ ΑΛΕΞ/Π
Ο

ΛΗ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΗΜΙΛΑΞΕΥΤΕΣ

ΠΕΤΡΕΣ ΠΟΡΦΥΡΙΤΗ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΗΜΙΛΑΞΕΥΤΕΣ

ΠΕΤΡΕΣ ΠΟΡΦΥΡΙΤΗ

LED Colours: white

Colour Temperature: 3300K

Luminous Flux: 20 lm

BITW Normal, <4.0W
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1.80 x 14.4 W

XK10.3dim

1 x AX08

LED, 14.4W/m

IP65, CRI90

1.80 x 14.4 W

XK10.3dim

1 x AX08

LED, 14.4W/m

IP65, CRI90

1.80 x 14.4 W

XK10.3dim

1 x AX08

LED, 14.4W/m

IP65, CRI90

1.80 x 14.4 W

XK10.3dim

1 x AX08

LED, 14.4W/m

IP65, CRI90

1.80 x 14.4 W

XK10.3dim

1 x AX08

LED, 14.4W/m

IP65, CRI90

LED Colours: white

Colour Temperature: 3300K

Luminous Flux: 20 lm

BITW Normal, <4.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3300K

Luminous Flux: 20 lm

BITW Normal, <4.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3300K

Luminous Flux: 20 lm

BITW Normal, <4.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3300K

Luminous Flux: 20 lm

BITW Normal, <4.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3300K

Luminous Flux: 20 lm

BITW Normal, <4.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3500-

4000K

Luminous Flux: 3.250 lm

90.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3500-

4000K

Luminous Flux: 3.250 lm

90.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3500-

4000K

Luminous Flux: 3.250 lm

90.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3500-

4000K

Luminous Flux: 3.250 lm

90.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3500-

4000K

Luminous Flux: 3.250 lm

45.0W

LED Colours: white

Colour Temperature:

3500- 4000K

Colour Temperature: 3500-

4000K

Luminous Flux: 3.250 lm

90.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3500-

4000K

Luminous Flux: 3.250 lm

90.0W

LED Colours: white

Colour Temperature: 3500-

4000K

Luminous Flux: 3.250 lm

90.0W

LED Colours: white

Luminous Flux: 3.250 lm

90.0W

G

G
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ΓΡΑΜΜΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 16mm ΧΑΛΚΟΥ ΣΕ 1m ΒΑΘΟΣ ΜΕ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΓΜΑ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED 90 W

ΠIΛΑΡ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΩΤΗΣ

G

G

GG

ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΗ  ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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